
Voor elke woning een oplossing.

hoger rendement Plug & play Ijzersterk

EENVOUDIGE
INSTALLATIE

ZEER
ROBUUST

PRIJS/
KWALITEIT

UITZONDERLIJK
FLEXIBEL

Robuust en flexibel luchtverdelingssysteem



CLICKFIX 
productassortiment

10.FVC63.3H VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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10.FVCK63.3H VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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10.FSCH63.3H VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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De zeer flexibele slangen vervaardigd uit HDPE-mod hebben een 
diameter 63mm.  Ze zijn perfect afgestemd op de Clickfix-collectoren 
en laten zich gemakkelijk verwerken. 

De binnenlaag is voorzien van een antibacteriële en schimmelwerende 
coating en resulteert in een glad oppervlak. De gladde binnenzijde 
minimaliseert de luchtweerstand. 

De 500 N( PN-EN61386-24) druksterkte garandeert een solide slang 
die tegen een stootje kan.



CLICKFIX 
productassortiment

VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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10.FHC063.18H
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10.FHCH63.12H VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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10.FHC063.12H VOORAANZICHT ZIJ-AANZICHT BOVENAANZICHT
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AirSmart BV
Metropoolstraat 30 unit 3.2
2900 Schoten

www.airsmart.pro
info@airsmart.pro
tel: 03 600 71 97

Het Clickfix vetielcollectorengamma werd ontwikkeld met maar één woord in het achterhoofd: EFFICIENTIE. 
Steeds opnieuw werd de vraag gesteld, hoe kunnen monteurs op de werf, snel, efficiënt en zonder risico op fouten 
de installatie tot een goed, einde brengen! CLICKFIX ventielcollectorengamma is het antwoord. Bovenstaande 
kerneigenschappen werden bij start van het ontwerpen gedefinieerd. 

De gepatenteerde CLICKFIX systeemconnector werd ontwikkeld om op  werven snel , flexibel en efficiënt te kunnen 
installeren. Deze connector behoeft geen extra clipsen of borgingen. Loopt het al eens fout en de ventilatieslang 
moet terug uit de connector?  Geen probleem… u clickt de ventilatieslang uit de clickflexconnector, u zet de fout 

recht en clickt de slang terug in connector. Klaar is kees!

Het ganse CLICKFIX 
ventielcollectoren- 
gamma telt slechts  
8 items. 1 type slang 

en 7 collectoren, 
klaar.

De ventilatie-
slangen, 

antistatisch en 
antibacterieel, 

beperken 
stofophoping.

De behuizing is 
vervaardigd uit 

gegalvaniseerd staal en 
kan tegen een stootje.

Het CLICKFIX 
ventilatiesysteem kan 
ingezet worden voor 

zowel instort, dekvloer 
als opbouwtoepassingen.

De eenvoudig 
installatie, leidt 
tot een hoger 

rendement op de 
werf. 

De CLICKFIX 
connectoren maken het 
plug-and-play systeem 

uniek.

CLICKFIX VOORDELEN
Eenvoudige montage, flexibel en sterke prijs/kwaliteit verhouding

8 ITEMS

ROBUUST

HYGIËNISCH

EENVOUDIGE INSTALLATIE

MULTI-INZETBAAR

UITZONDERLIJK 
FLEXIBEL


